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Avalon Extreme

Egenskaper

Fibertyp	 PE-monofilament böjt

Garntyp	 8.000 / 4 dTex duoton

Färg	 Grön, blå, 240 μ

Garnkvalitet	 Miljövänlig, UV-stabiliserad,  
UV-stabilitet uppfyller DIN 		
53387-standarden, fri från bly 
och kadmium

Färgfasthet	 xenontest:  
blåskala> 7, gråskala> 4

Primärt underlag 	 100% PP Thiobac® med fleece, 		
svart, UV-stabiliserat,  
vikt 155 gr / m7

Backing	 Svart latex (SBR) utan dränerings-		
                                        hål. På begäran med dränerings-		
	 hål. Vikt 950 gr / m2

Turfmätare	 3/16 ’’

Stråhöjd	 10 mm (+/- 10%)

Sömmar per 10 cm	 28 (+/- 10%)

Sömmar per m2	 58.800 (+/- 10%)

Stråvikt	 1.200 gr / m7 (+/- 10%)

Total vikt	 2,305 gr / m7 (+/- 10%)

Vattengenom-	 60 liter / min / m7. Krävs ej för 
släpplighet inomhusbruk

Brandhämmande 	 Cfl-S1 (EN ISO 11925–2:
klassificering	 sandfylld ca. 5 mm),

Efl-S1 (EN ISO 11925–2; ej fyllt)

Partiinformation:	 Kontrollera att de fyra första 		
siffrorna i rullnumret är
lika före installationen

Krympning:	 Krympning kan uppstå på grund 		
av höga temperaturer. Se till att 
mattan kan slappna av innan du 		
skär

Padelgräs med optimala spelegenskaper

Konstgräs med sandfyllnad för padel. 
Konstgräset är framtaget för att passa padelspel och skapa 
optimala spelförhållanden och ett säkert underlag. 

Konstgräset har en hög motståndskraft till UV-strålar, värme, kalla 
temperaturer och extrema klimatvariationer.

Fiberna i konstgräset hålls samman med en backing av latex och går 
att få med eller utan dräneringshål
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