Sid 1 (av 2)

Skotselinstruktioner hybridgras

Integration mellan hybridgraset och naturgraset tar 8-12 veckor beroende pa vaxtkraften i graset. For att testa om det
ar integrerat, prova att dra i hybridgraset lite forsiktigt. Om gréset lyfter ar det inte integrerat, om det ligger kvar
langs marken nar du drar sd &r det integrerat.

Skotsel innan integration

Efter installationen kan ytan 6ppnas direkt, men det tar ndgra extra veckor innan full integration. Klippningen SKALL
utféras med manuell grasklippare tills integrationen &r klar. Ytan bor vattnas varannan dag under de forsta 2
veckorna. Forsta klippningen gors efter 14 dagar. Godningen bor appliceras samtidigt. Se sid 2 for mer information.

Skotsel efter integration
1. Klippningen utfors enligt vanliga rutiner. Om ytan &r ojamn eller har slut-tningar, undvik akgrasklippare.

2. Luftning bor genomféras vid behov. Anvéand solida pipor (5-15 mm) eller en grep for luftning om inte maskin finns.
Efter luftning fyll pd med dres-sand, sddd och godning.

3. Tillvaxt: Om tillvaxten ar lag kan graset gradvis férsvinna vid anvandning. For att uppratthalla tillvaxten, vattna,
god och eventuellt stodsa ytan.

4. Slitage pa vissa ytor: Vissa omraden med extremt slitage kommer att be-std av en yta med hybridgras som halls pa
plats av naturgraset underifrdn. Dessa omraden forblir gréna aret runt och motstar jorderosion underifran. Vid
extremslitage kan det behdvas pafyllning av mulldress blandat med grasfro.

Skotsel av hybridgras med fallskydd

Integration mellan hybridgraset och naturgraset tar 8-12 veckor beroende pa vaxtkraften i graset. For att testa om det
ar integrerat, prova att dra i hybridgraset lite forsiktigt. Om graset lyfter ar det inte integrerat, om det ligger kvar
langs marken ndr du drar sd ar det integrerat.

Skotsel innan integration

Efter installationen kan ytan 6ppnas direkt, men det tar ndgra extra veckor innan full integration. Klippningen SKALL
utféras med manuell grasklippare tills integrationen &r klar. Ytan bor vattnas varannan dag under de forsta 2 veckorna.
Forsta klippningen gors efter 14 dagar. Gédningen bor appliceras samtidigt.

For att framja grastillvaxten bér godning anvandas. Om det regnar mycket under integrationsperioden, bér du kontrol-
lera om det finns tillrdckligt med sand/jord i fallskyddspaden. Om det saknas, fyll pad med sand. Baksand ar lampligt att
anvanda for detta andamal. Blanda upp sanden med grasfro.

Skotsel efter integration:
1. Klippning utférs med manuell grasklippare.

2. Tillvaxt: For att framja tillvaxten bor ytan godslas 1-2 ganger per ar. Om tillvaxten &r svag, tillsatt sand blandat med
grasfro och vattna dagligen i 5 dagar efter stodsadd.

3. Fallhojden bor kontrolleras en gdng per ar. Om ytan kanns stum, lufta den med en grep och fyll sedan halen med en
blandning av sand och grasfro. Detta behdver endast géras pa de mest utsatta ytorna, sdsom framfor rutschkanan och
landningsomradet under gungan.
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Sid2 (av 2)

Skotselinstruktioner hybridgras

Renovering och godning
Renovering for en ldngsiktigt hallbar hybridgrasyta. Bor ut-foras en gang per ar enligt foljande steg:

1. Borsta eller rafsa bort gammalt gras och annat l6st orga-niskt material for att fa fram hybridgrasets

stran pa ytan. Se bild.

2. Ta bort de borstade partiklarna fran ytan for att sakerstal-la en ren yta.

3. Lufta ytan med solida pipor pd 5-15 mm eller anvand en grep.

4. Blanda sand pa 0-4 mm med grasfré och rédfsa ner i hdlen som bildats efter luftningen.

5. God ytan for att framja tillvaxten.

6. Vattna ytan varje dag under de férsta fem dagarna for att underlatta for grasfrona att gro och etablera
sig.

7. Atergd sedan till den vanliga skétselrutinen.
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